DJ-CH20/27 セッ トモ ー ド の 拡張 に つい て 


DJ-CH20/27 特定 小 電力 トラ ン シ ー バ ー に は 、 普 段 の 使用 に は 余り 必要 が 無く て も 環境 や 特定 の ニー ズ に 
よっ て カス タマ イズ で きる と 便利 な 項目 を 拡張 セッ トモ ー ド に 持た せ て お り ま す 。 通常 の 設定 項目 に し 
な けれ ば な ら な い ほ ど に は 頻繁 に 使わ れ な い 上 、 意味 が 分 か っ て お 使い 頂 か な いと 電池 を 早く 消費 し た 
り 、「 故 障 か な ?」 と 思う よう な 動作 を し た りす る 可能 性 が ある の で 、 こ れ ら は 下記 の ボタ ン 操 作 に て 
セッ トモ ー ド の 拡張 を お こ な っ た 後に 設定 画面 に 現れ る よう に な っ て お り 、 敢えて 取扱 い 説明 書 に は 記 
載 し て お り ま せん 。 

これ ら 拡 張 メ ニュ ー は パラ メー タ 変 更 後に 再び メニ ュー 表示 を 隠す こと と 、 完全 初期 化 (通常 の セッ ト 
モー ド 、 チ ャ ン ネ ル 設 定 な ども 含め た 全て を 工場 出荷 状態 に 戻す リセ ッ ト ) が 可能 で す 。 


[拡張 後に 使え る セッ トモ ー ド 項目 ] 

1. ス ケル チレ ベル 「Sq」 

設定 値 1<5 (初期 値 3) 

FM 電波 特有 の 、 通 話 が 無い と き に 聞こ える ザー と いう ホワ イト ノイ ズ を 消す 「 ス ケル チレ ベル 」 の 調整 。 
工場 設定 で 標準 的 な レベ ル に 調整 し て あり ます が 、 ノ イズ が 強い 環境 な ど で 、 通 話し て いな い 時 で も ス 
ケル チ が 開き カサ カサ と 音 が 出る 場合 に レベ ル を 上 げ る と 静か な 待ち 受け が 可能 に な り ま す が 、 有 弱い 通 
信 信 号 も 消し て し まう た め 通 話 距 離 が 短く な る よう に 感じ られ る こと が あり ます 。 逆 に ノイ ズ が 低い 環 
境 で は 、 レ ベル を 低め に 設定 する こと で 弱め の 信号 で も 受信 し や すく な る 場合 が あり ます 。 レ ベル を ゼ 
ロ に する と 、 常 に ザー と いう ノイ ズ が 聞こ える よう に な り ま す 。 


2. キー ロッ ク 設 定 に 入る まで の ボタ ン を 押す 時 間 「Lt」 

設定 値 1-3 秒 (初期 値 2 秒 ) 

通常 は 指定 の ボタ ン を 2 秒 押 す と キー ロッ ク が 設定 で きま す が 、 こ の タイ ミン グ を 1~^3 秒 の 間 で 変更 
で きま す 。 


3. バッ テリ ー セ ー ブ 「DbS」 

設定 値 OVOFF (初期 値 ON) 

電池 消費 を 最小 に する バッ テリ ー セ ー ブ 機 能 は 、 通話 の 始め の 一 部 が 途切れ る 原因 の 一 つ に な る 場合 が 
あり ます 。 こ れ を 少し で も 軽減 する た め に ここ で バッ テリ ー セ ー ブ 機 能 を 解除 で きま す が 、 電 池 の 消 耗 
が 早く な る た め ご 注意 くだ さい 。 


4. 電池 電圧 表示 「*. **」 

何 か を 変え られ る 項目 で は あり ませ ん 。 拡張 後 こ の メニ ュー に 合わ せる と 、 お 使い の 電池 の 電圧 を 表示 
する の で 電池 残 量 チェ ッ ク と し て お 使い に な れ ま す 。 テス ター の よう な 精度 で は あり ませ ん の で 目安 と 
お 考え くだ さい 。 


5. マ イク ゲイ ン 調 整 「mG」 

設定 値 1 こ 8 (初期 値 4) 

マイ ク か ら 口 元 ま で の 距離 や す オプ ショ ンマ イク の ゲイ ン な ど に よっ て 無線 機 に 入る 声量 は 異な り ま す 。 
この た め 、 音 が 小さ い (話す 声 が 小さ い ニ レベ ル を 大 きく する )、 音 が 歪む ( 声 が 大 きい ニレ ベル を 小 
さく する ) 等 の 場合 に 調整 で きる よう に な っ て いま す 。 お 使い に な る オプ ショ ンマ イク に よっ て も レベ 
ル 調 整 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 


6. デ ュ ア ルオ ペレ ーション 動作 再開 時 間 設 定 「dt」 

設定 値 1 こ 5 秒 (初期 値 5 秒 ) 

デュ アル オペ レー ショ ン 機 能動 作 中 、 通話 が 終了 し て か ら 交 互 受信 が 再開 する まで の 時 間 を 変更 する こ 
と が で きま す 。 


7. チ ャ ン ネ ル 表 示 切 り 替 え 「CH」 ・・・ 単 信 20 チャ ン ネ ル の み 
設定 値 AL/no (初期 値 AL) 
他社 トラ ン シ ー バ ー と 同じ チャ ン ネ ル 表 示 に する こと が で きま す 。 
AL (アル イン コ 表 示 ) : LO1<L09, b01<b11 
no( チ ャ ン ネ ル 表 示 ) : 01<20 


[セッ トモ ー ド 拡張 の 方 法 ] 

1. キー ロック する 。 (2 種類 キー ロッ ク の うち 、 ど ちら の 方 法 で も 可 ) 

2.【GROUP】 キ ー を 5 回 連続 で 押す 。4 秒 以 内 に 5 回 押さ な いと 有効 に な り ま せん 。 
ー キ ー 操 作 が 有効 で あれ ば 「 ピ ピッ 」 と ビー プ 音 が 鳴り ます 。 

3. 次 に セッ トモ ー ド に 入る と 拡張 メニ ュー が 追加 され て いま す 。 


※ 設 定 値 を 保存 し て 拡張 メニ ュー を 隠す に は 、 上 記 1<3 の 操作 を 繰り 返し ます 。 

※ チ ャ ン ネ ル や 通常 の セッ トモ ー ド で 設定 し た パラ メー タ も 含め 全て を 工場 出荷 状態 まで 初期 化す る 
に は 、 一 度 電源 を 切り 、 VOL【4】、【FUNC】、 CH【4】 3 つの キー を 同時 に 押し な が ら 電 源 を 入れ ます 。 

※ 取 扱 説明 書 に 記載 の 簡易 リセ ッ ト で は 、 拡 張 セ ッ ト モ ー ド で 設定 し た 値 は 初期 化 さ れ ま せん 。 通 常 
セッ トモ ー ド 、 チ ャ ン ネ ル は 初期 値 に 戻り ます 。 


